DATI
TECNICI

ES0607M

ESO607EP

ESO708EP  ESOB07E = ESOB0BE

ES1008E

ES1412E ES1612ELB/

-ES1d12£ ES1212E

ECP
Portata 240 kg 240 kg 230 kg 230 kg 380kg 230kg 450 kg 320 kg 320kg 250 kg
Portata estesa 100 kg 100 kg 113 kg 113kg 113 kg 113 kg 113kg 113 kg 113kg 113 kg
N, max di occupanti 1 2 2 2 2 2 2 Z 2 2
Altezza di lavoro 58m 59m 7,6m 8m &m 10m 10m 12m 13,8m 15,7 m
Altezza piano della 381 39m 56m e 6m 8m &m 10m 11,8m 137 m
piattaforma b i il il AN )
Lunghezza totale 1,44 m 1,44 m 1,52 m 1,86 m 2,48 m 248 m 248m 2,48 m 248 m 2,84/2,48 m
Larghezza totale 0,76 m 0,76 m 0,81 m 0,76 m 0,81m 081m 1,15m 1,15m 1,15m 1,25/1,19 m
Altezza totale -
(parapetto sij) 1.85m 203m 212m 219m 22m 232m 232m 244 m 2,?8fﬂ 2,59/2,72m .
Altezza di trasporto 1555 m 1,67m 1,76 m 187m 187 m 189 m 1,78 m 192m  205m  2,05218m
_(parapetto gil) :
Dimensioni piattaforma 1,29 mx 1,29'm x 1,37 mx 1,67 mx 2,27 mx 2,27 mx 227 mx 227mx 227mx  2,64/227 mx
(lunghezza/larghezza) 07m 0/m  07m  074m ~ 081m 0.81m 1,2,m 1,2,m 1,2m 1,12/1,12m
Estensione della
piattaforma 0,55m 06m 0,6 m 09m 0,9m 09 my 0,9m 09m 0,9m 09m
Luce libera dal suolo 6cm 6cm 6cm 9cm 10cm 10cm 10 em 10cm 10¢cm 10¢m
(chiusa) )
el Rt / 1,5¢m 1,5cm 16¢m 1,9.cm 1.9cm 19cm 1,9cm 1,9¢m 1,9cm
_{aperta)
Passo 1,10 m 1,05m 1,13 m 1,36m 1,87 m 1,87 m 1,87m 1,87 m 1,87m 2,2211,87 m
Raggio di sterzata (interno) 0cm 40 cm 45cm Ocm 0cm 0cm 0cm O0cm Ocm Ocm
Raggio di sterzata (esterno) 1,55m 1,60m 1,64 m 2,1 m 21m 22m 22m 22m 2,65/220m

Motori di guida

24V/04kW MV/DSRW 24V/1 kW 24V/1 SKW 24V /1,5kW 24V/15kW 24V/15kW 24V /1,5 kW 24V/15kW

Motori di sollevamento

Velocita di traslazione

12\//08kW 24V/12kW 24V 12,2 kW 24V/2kW 2f‘-V/33kW 24V/33kW 24V/33kW 24V/45kW 24V /45 kW 24V/45kW

(chilica) 4 km/h 4 km/h 4,5 km/h 4 km/h 4 kmsh 4 km/h 4 km/h 4km/h 4 km/h
&[Zﬁg dktraslazione 05kmh  060kmh  08kmh  O8kmh  O8kmh  O8kmh  08kmh  08kmAh  08km/h
Velocita su/g|u 30/29sec  32/27sec  26/21sec  27/22sec  31/67sec  42/30sec  36/33sec  S54/42sec  84/83sec  88/60 sec
'_Ba i i X2V 212V/  4x6V/ ax6V/ 46V/  Ax6V/ &6V aA2Vi a2V
; 85 Ah 85 Ah 115 Ah 210 Ah 225 Ah 225 Ah 225 Ah 225Ah 300 Ah 300 Ah
Caricabatterie integrato 12V/15A 24V/11A  24V/10A 24V /25A 24V /25A 24V /[ 25A 24V/ ZSA 24V [25h  24V/25A 24V /25A
Pendenza superabile 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Pendenza massima o e 030 020 020 0730 020 o /30 a0
dilavore - 15 1,5%/3 _ 15 /3 72 /3 1,5°/3 2°13 2°13 1,5°/3 1,5°/3
T s g 153x80 @230x80  2230x100 @323x100 ©381x127 ®8381x127 ©381x127 @©381x127 @381x127 @231x127
mm mm mm mm mm mm _mm mm mm i
Peso (CE) 540 kg 900 kg 1260 kg 1420 kg 2125 kg 2220 kg 2700 kg 3020 kg 2920 kg 3330/3320kg
NORMATIVE: EN 280, ANSI/SAIA A92.20
Impiantistica: Manutenzione Piccole opere Distribuzione Pulizia Pittura Stoccaggio
llluminazicne edili: & Logistica & Restauri  Immagazzinamento:
Impianti di Ristrutturazioni Inventari
condizionamenzo/ Isolamento Manutenzione ordinaria
riscaldamento termico delle scaffalature
Impianti elettrici sicurezza

Impiantidi sic

5

“urezza



